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* ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

· 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

· Naziv proizvoda: Lubricating Oil ISO VG 220

· Šifra proizvoda: 542690-80, 542690-81
· 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

· Uporaba tvari/pripravaka ulje za podmazivanje

· 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
· Proizvođač/uvoznik/distributer:
Alfa Laval Technologies AB
SE-221 00 Lund
Sweden
+46 46 36 65 00
info.se@alfalaval.com

· Daljnje informacije se mogu nabaviti:
For further questions regarding the safety data sheet, please contact your local Alfa Laval Sales
Company which you find at www.alfalaval.com or in section 16 "Other Information" in the end of the
safety data sheet

· 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja Nazovite 112

* ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

· 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
· Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008
Kron. toks. vod. okol. 3. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

· 2.2 Elementi označavanja
· Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.

· Piktogrami opasnosti poništava
· Oznaka opasnosti poništava
· Oznake upozorenja
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

· Oznake obavijesti
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501 Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim

odredbama.
· 2.3 Ostale opasnosti
· Rezultati PBT- i vPvB procjena
· PBT: The product is not, nor contains, a substance that is, PBT.
· vPvB: The product is not, nor contains a substance that is, vPvB.
· Utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije
CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Popis II

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

· 3.2 Smjese
· Opis: Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

(Nastavak na strani 2)
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· Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Ak. toks. vod okol. 1., H400; Kron. toks. vod. okol. 1., H410
0,25-<1%

Oleic acid derivative
Ozlj. oka 1, H318; Ak. toks. vod okol. 1., H400; Ak. toks. 4, H332;
Nadraž. koža 2., H315; Kron. toks. vod. okol. 3., H412

0,1-<1%

· Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

* ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

· 4.1 Opis mjera prve pomoći
· Opće upute: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
· Nakon udisanja: Dotok svježeg zraka, u slučaju smetnji potražiti liječničku pomoć.
· Nakon dodira s kožom:
Oprati vodom i sapunom.
Ako je koža trajno nadražena potražiti liječničku pomoć.

· Nakon dodira s očima:
Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta i savjetovati se s liječnikom. Oči prilikom ispiranja
moraju biti otvorene.

· Nakon gutanja:
Isperite usta
NE izazivati povraćanje.
May cause aspiration when swallowing.
Posavjetujte se s liječnikom.

· 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni Nedostatak zraka
· 4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom
Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

· 5.1 Sredstva za gašenje
· Prikladna:
Pjena
Prah za gašenje
Ugljični dioksid
Uskladiti mjere gašenja požara s okolinom.

· Ne smiju se upotrebljavati: Ne primjenjuje se.
· 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.
ugljičnog monoksida (CO)
Ugljikovodici

· 5.3 Savjeti za gasitelje požara
· Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:
Nositi uređaj za zaštitu disanja, koji je neovisan od zraka okoline.
Nositi zaštitno odijelo za potpunu zaštitu.

· Dodatne informacije
Ugrožene spremnike rashladiti raspršenim mlazom vode.
Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

(Nastavak na strani 3)
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Kontaminirana voda se mora posebno sakupiti i ne smije dospijeti u kanalizaciju.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

· 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Posebna opasnost od pokliznuća uslijed isteklog/rasipanog proizvoda.
Ne udisati pare.

· 6.2 Mjere zaštite okoliša
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
U slučaju dospjeća u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadležne organe.
U prikladnim spremnicima otpremiti na ponovno dobijanje ili odlaganje.

· 6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje
Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina,
univerzalna veziva, piljevina).
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema točci 13.

· 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

· 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Izbjegavati stvaranje uljne prašine.
Treba se pridržavati uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.

· Upute za zaštitu od požara i eksplozije: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

· 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti
· Skladištenje:
· Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Skladištiti na suhom mjestu.

· Upute za zajedničko skladištenje:
Čuvati odvojeno od oksidacionih sredstava.
Čuvati odvojeno od  redukcionih sredstava.

· Dodatne informacije o uvjetima skladištenja: Zaštititi od vlage zraka i vode.
· 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
ulje za podmazivanje
Professional use only.

 HR 

(Nastavak na strani 4)
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ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

· 8.1 Nadzorni parametri
· Nadzor izloženosti na radnom mjestu:

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
GVI Dugotrajna vrijednost: 10 mg/m3

· Dodatne informacije: Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

· 8.2 Nadzor nad izloženošću
· Prikladan tehnički nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.
· Mjere osobne zaštite:
· Opće zaštitne i higijenske mjere:
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

· Zaštita organa za disanje: U slučaju dobre provjetrenosti prostorije nepotrebno.
· Zaštita ruku:
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj
permeacije i degradaciju.

· Materijal za rukavice
Nitrilni kaučuk
polymer laminate
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je
od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala,
postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije
uporabe.

· zaštita očiju: Nositi zaštitna sredstva za oči/lice.
· Zaštita tijela: radna odjeća
· Nadzor nad izloženošću okoliša
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

· 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
· Opće informacije
· Agregatno stanje tekuć
· Boja: Bezbojan
· Miris: Karakterističan
· Prag mirisa: Nije određeno.
· Talište/ledište: Neodređen.
· Početno vrelište i raspon vrenja: Neodređen.
· Zapaljivost (kruta tvar, plin): Nije primjenjiv.
· Donja i gornja granica eksplozivnosti
· Donja: Nije određeno.

Gornja: Nije određeno.
· Plamište: 250 °C
· Temperatura raspada: Nije određeno.
· pH Nije određeno.

(Nastavak na strani 5)
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· Viskoznost:
· Kinematička viskoznost kod 40 °C 220 mm2/s

dinamička: Nije određeno.
· Topljivost
· vodom: Ne može se miješati, odnosno može se miješati

vrlo malo.
· Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda: Nije određeno.
· Tlak pare: < 0,01 kPa
· Gustoća i/ili relativna gustoća
· Gustoća kod 20 °C: 0,86 g/cm3 (DIN EN ISO 12185)
· Relativna gustoća Nije određeno.
· Gustoća pare Nije određeno.

· 9.2 Ostale informacije
· Izgled: Bistar
· Oblik: Tekućina
· Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
· Eksplozivna svojstva: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
· Promjena stanja
· Kapljište:
· Oksidirajuća svojstva Nije primjenjiv.
· Brzina isparavanja Nije određeno.

· Informacije o razredima fizikalne opasnosti
· Eksplozivi poništava
· Zapaljivi plinovi poništava
· Aerosoli poništava
· Oksidirajući plinovi poništava
· Plinovi pod tlakom poništava
· Zapaljive tekućine poništava
· Zapaljive krute tvari poništava
· Samoreagirajuće tvari i smjese poništava
· Piroforne tekućine poništava
· Piroforne krute tvari poništava
· Samozagrijavajuće tvari i smjese poništava
· Tvari i smjese koje u dodiru s vodom
ispuštaju zapaljive plinove poništava

· Oksidirajuće tekućine poništava
· Oksidirajuće krute tvari poništava
· Organski peroksidi poništava
· Tvari ili smjese nagrizajuće za metale poništava
· Desenzitirani eksplozivi poništava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost The material is stable under recommended storage and handling conditions.
· 10.2 Kemijska stabilnost Stabilan u normalnoj uporabi i uz preporučeno skladištenje.
· Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:
Ne pregrijati da bi se izbjeglo termičko raspadanje.
Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.

· 10.3 Mogućnost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.
(Nastavak na strani 6)
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· 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati visoka temperatura
· 10.5 Inkompatibilni materijali Reakcija s kiselinama, alkalijama i oksidacionim sredstvima.
· 10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Otrovni(e) plinovi/pare
Nema dodatnih podataka, pogledajte odjeljak 5.

* ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

· 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
· Akutna toksičnost
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Oralno LD50 >2.930 mg/kg (Rat) (OECD 401)

Dermalno LD50 >5.000 mg/kg (Rat) (OECD 402)

Oleic acid derivative
Oralno LD50 >5.000 mg/kg (Rat)

Inhalativno LC50 (4 h) 1,37 mg/L (Rat)

· Nagrizanje/nadraživanje kože
Dugotrajni i/ili česti kontakt s kožom može izazvati iritaciju
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju
U dodiru s očima može se pojaviti blaga iritacija.
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Mutageni učinak na spolne stanice
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Karcinogenost
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Reproduktivna toksičnost
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· TCO – jednokratno izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· TCO – ponavljano izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Opasnost od aspiracije
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

· Informacije o sljedećim grupama potencijalnih učinaka:
· Akutna djelovanja (akutna toksičnost, nadražujeće i nagrizujuće djelovanje)
Nedostatak zraka
Mala akutna toksičnost, ali udisanje nakon gutanja ili povraćanja može uzrokovati ozbiljnu i
potencijalno opasnu po život kemijsku upalu pluća.

· 11.2 Informacije o drugim opasnostima
· Svojstva endokrine disrupcije
Svojstva endokrine disrupcije iz https://edlists.org
CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Popis II

 HR 

(Nastavak na strani 7)
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* ODJELJAK 12: Ekološke informacije

· 12.1 Toksičnost
· Akvatična toksičnost:
Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
EC50 (48 h) 0,61 mg/L (Daphnia) (OECD 202)

NOEC - No observed effect concentration >0,39 mg/l (Daphnia)

Oleic acid derivative
LC50 (96 h) 6,8 mg/L (Fish)

EC50 (48 h) 0,43 mg/L (Daphnia)

EC50 (72 h) 6,3 mg/L (Algae)

NOEC - No observed effect concentration 0,91 mg/l (Algae)

· 12.2 Postojanost i razgradivost
Proizvod nije lagan, međutim potencijalno je biološki razgradiv.

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Biodegradability 30 % (OECD 302C)

· 12.3 Bioakumulacijski potencijal Contains components with the potential to bioaccumulate.
· 12.4 Pokretljivost u tlu Low solubility, product floats on water. Absorbs to soil particles.
· 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
· PBT: The product is not, nor contains, a substance that is, PBT.
· vPvB: The product is not, nor contains a substance that is, vPvB.
· 12.6 Svojstva endokrine disrupcije
Za informacije o svojstvima uništavanja endokrinog sustava vidjeti odjeljak 11.

· 12.7 Ostali štetni učinci
U slučaju ispuštanja, proizvod može stvoriti film na vodi koji može biti štetan za vodene organizme i
smanjiti oksigenaciju.

* ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

· 13.1 Metode obrade otpada
· Preporuka:
Pridržavajući se propisa nadležnih organa mora se predati na posebnu obradu.
Predati sakupljaču posebnog otpada ili odvesti na otpad.
Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

· yes Europski katalog otpada
The European Waste Catalogue (EWC) waste codes do not refer to product but to origin. The
manufacturer is therefore unable to quote a waste code for products which are used in various
industries. Any codes shown should be regarded as a recommendation to the user.
13 00 00 OTPADNA ULJA I OTPADNA TEKUĆA GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH IZ

POGLAVLJA 05, 12 I 19)

13 02 00 otpadna ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 06* sintetska ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje
(Nastavak na strani 8)
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· Onečišćena ambalaža:
· Preporuka: Ambalaža, koju se ne može očistiti, mora se zbrinuti kao materijal.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

· 14.1 UN broj
· ADR, ADN, IMDG, IATA poništava

· 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u
· ADR, ADN, IMDG, IATA poništava

· 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasa poništava

· 14.4 Skupina pakiranja
· ADR, IMDG, IATA poništava

· 14.5 Opasnosti za okoliš
· Zagađivač mora: Ne

· 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Nije primjenjiv.

· 14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s
Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom
IBC Nije primjenjiv.

· UN "Regulacija modela": poništava

* ODJELJAK 15: Informacije o propisima

· 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu
EU Regulation (EC) no.1907/2006 (REACH)

· Direktiva 2012/18/EU
· Imena opasnih tvari – PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu
· UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ograničenja: 3
· Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i
elektroničkoj opremi - Prilog II.
Nijedan sastojak nije na popisu

· UREDBA (EU) 2019/1148
· Prilog I. - OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granična vrijednost za potrebe
dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)
Nijedan sastojak nije na popisu

· Prilog II. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

· Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

(Nastavak na strani 9)
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· Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge
između Zajednice i trećih zemalja
Nijedan sastojak nije na popisu

· 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije
Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o
osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.
LIMITATION OF LIABILITY
This document is only intended to be used as guidance as regards the risks of which we are aware
that are associated with the product. Every individual who works with the product or in close
proximity of it must receive suitable training. Individuals who come into contact with the product
must be capable of using their own judgement as regards conditions or methods for handling,
storing and using the product. Alfa Laval is not liable for demands, losses or damage of any kind
that arise from flaws or deficiencies in this document or from using, handling, storing or disposing
of the product unless it can be proven that Alfa Laval has acted in a grossly negligent manner.
Beyond what has been agreed upon and specified in writing with Alfa Laval in the individual case,
Alfa Laval makes no promises or assumes any liability, including but not limited to implicit
guarantees regarding marketability or appropriateness in terms of both the information provided in
this document and the product to which the information refers.
Please contact your local Alfa Laval Sales Company for further questions.
www.alfalaval.com

· Značenje oznakaupozorenja:
H315 Nadražuje kožu.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

· Podaci  Davatelj: Alfa Laval Sustainability Environment
· Osoba za kontakt:
Please contact your local Alfa Laval Sales Company for further questions.
Argentina: alfa.consulta@alfalaval.com
Australia: australia.info@alfalaval.com
Austria: info.mideurope@alfalaval.com
Belgium: benelux.info@alfalaval.com
Bolivia: alfa.consulta@alfalaval.com
Brazil: alfalaval.br@alfalaval.com
Bulgaria: bulgaria.info@alfalaval.com
Canada: alfacan.info@alfalaval.com
Chile: chile.informacion@alfalaval.com
China: china.info@alfalaval.com
Colombia: info.colombia@alfalaval.com
Croatia: hrvatska.info@alfalaval.com
Czech Republic: czechrepublic.info@alfalaval.com
Denmark: info.nordic.dk@alfalaval.com
Egypt: alme.marketing@alfalaval.com
Estonia: estonia.info@alfalaval.com
Finland: info.fi@alfalaval.com
France: environnement@alfalaval.com
Germany: info.mideurope@alfalaval.com

(Nastavak na strani 10)
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Greece: greece.info@alfalaval.com
Hungary: info.hu@alfalaval.com
India: india.info@alfalaval.com
Indonesia: alfalindo@alfalaval.com
Israel: israel.info@alfalaval.com
Italy: alfalaval.italia@alfalaval.com
Japan: hp.alfajp@alfalaval.com
Latvia: latvia.info@alfalaval.com
Lithuania: lithuania.info@alfalaval.com
Malaysia: malaysia.info@alfalaval.com
Mexico: mexico.info@alfalaval.com
The Netherlands: benelux.info@alfalaval.com
New Zealand: newzealand.info@alfalaval.com
Norway: info.no@alfalaval.com
Peru: ventas.peru@alfalaval.com
Philippines: philippines.info@alfalaval.com
Poland: poland.info@alfalaval.com
Portugal: portugal.info@alfalaval.com
Qatar: alme.marketing@alfalaval.com
Romania: romania.info@alfalaval.com
Russia: moscow.response@alfalaval.com
Singapore: al.singapore@alfalaval.com
Slovak Republic: slovakia.info@alfalaval.com
Slovenia: slovenija.info@alfalaval.com
South Africa: info.sa@alfalaval.com
Spain: info.spain@alfalaval.com
Sweden: info.se@alfalaval.com
Switzerland: info.mideurope@alfalaval.com
Taiwan: taiwan.info@alfalaval.com
Thailand: thailand.info@alfalaval.com
Turkey: turkey@alfalaval.com
Ukraine: ukraine.info@alfalaval.com
United Arab Emirates: alme.marketing@alfalaval.com
United Kingdom: general.uk@alfalaval.com
United States: customerservice.usa@alfalaval.com
Venezuela: venezuela.info@alfalaval.com
Vietnam: vietnam.info@alfalaval.com

· Datum prethodne verzije: 01.07.2021
· Broj prethodne verzije: 14
· Skraćenice i kratice:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ak. toks. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija
Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2
Ozlj. oka 1: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 1. kategorija
Ak. toks. vod okol. 1.: Opasno za vodeni okoliš - akutna opasnost za vodeni okoliš – 1. kategorija

(Nastavak na strani 11)
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Kron. toks. vod. okol. 1.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 1. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 3. kategorija

· * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju   
 HR 


