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Hatékony tartalytisztitas kis hordoknak és doboknak

Alfa Laval GJ 7

Alkalmazas

A legkisebb forgo, utkdzéses tartalytisztité készilék, az Alfa Laval GJ 7,
kénnyen belefér még egy 3,8 cm-es nyilasba is. A magas és alacsony
nyomason is Uzemképes készlléknek 2,27 kg-os tisztitdereje van 76 m-en.
Az Alfa Laval GJ 7 szamos iparagban hasznalt hordok, dobok és egyéb kis
tartalyok gyors és egyszer( tisztitasat teszi lehetévé. A késziilék a vilaghir
Gamajet nagy hatasfoku tartalytisztitdgép-csalad tagja.

Miikodési elv

A nagy hatasfoku Gamajet tartalytisztitégép-csalad a nyomast és az aramlast
felhasznalva nagy hatasfoku tisztitdsugarat biztosit. A tisztitas azon a
ponton torténik, ahol a koncentralt g6z nekititkdzik a fellletnek. Ez az
Utkdzési pont és a belble keletkezd érintdiranyu eré eltavolitja a fellletrdl a
szennyez&anyagokat, lesurolva a tartaly belsejét. Az ttkdzésen tal a készilék
preciz, ismételheté és megbizhato, 360°-0s minta szerint forog. Ez a felliletet
teljesen lefedé mintazat biztositja minden alkalommal a tartaly 0sszes bels6
fellletének tisztitasat.

MUSZAKI ADATOK

KenBanyag . ................... Elelmiszeripari mindsitésii
Maximalis hatasterilet . ... ......... 2-25m

Nyomas

Uzeminyomas .................. 3,5-83 bar
Ajanlottnyomas .. ............... 5,5-55 bar

Tisztitasi minta

Elsé kor Teljes mintazat

A fenti abran egy henger alaku, vizszintes tartaly tisztitasi mintazata lathato.
Az els6 kor és a teljes mintazat k6zotti kiildnbség a tisztitasi mintazat
striségének ndveléséhez alkalmazhato tovabbi kdrok szamat jelenti.

Tanusitvany
2.1 anyagmindségi tanusitvany

¢

FIZIKAI ADATOK

Anyagok
1.4404 (316L), PTFE, EPDM (FKM és FFKM elérhetd)

Homérséklet

Max. Gzemi hémérséklet . ... ... .. ... 95°C

Max. kérnyezeti h6mérséklet . ... ... .. 140°C

Tomeg . ... ..... ... ... ... 6,8 kg.
Csatlakozasok

Normdlmenet . .................. %" NPT, 2" BSP
Opciok

Elektronikus forgasérzékel6 a 3D hatasterllet ellenérzésére.
Vigyazat!
Ne hasznélja gazeltavolitdshoz és leveg&szorashoz.



Felelésségkizard nyilatkozat: A jelen termékadatlapon szerepld informaciok altalanos tajékoztatd jellegliek. A készulék kivalasztasahoz és

méretezéséhez konkrét adatok kérésre rendelkezésre allnak.
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Bemené nyomas
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rpm  min
7 - sV MV Stator.

5.5
12 5

4.5

3.5 1

N N\ N

2.54mm 2.54mm | Nozzle
(.100") (.100")

24 25 T T T T |
1.5 2 2.5 3 3.5 4 USgpm

0.34 0.44 0.54 0.64 0.74 0.84 mé/h

Hatasteriilet
80"
) Qammk.u
cm. in. T‘\ol‘:-\‘\,\
(O

2004 120 , 2 2-Nozzle: 2.54mm

e )
275.4 110 e 3-Nozzle: 2.54mm(.100")

1 11> Nozzle:t 78mm( 0707

250.4 100 - — Stator: 4X

1 2-Nozzle:1.78mm(.070")
msa 0 y, //// Stator: 4
2004 80 d/

/]

175.4 10 [/[ /
150.4 60
1254 50
100.4 40
754 30
504 20
254 10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 psi
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |y

Bemené nyomas
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Alapkialakitas

A favoka atmérdjének helyes megvalasztasaval optimalizalhatja a sugar hatasteriletét és az aramlasi sebességet a kivant nyomason. Az Alfa Laval GJ 7 az
anyagel6irasoknak valé megfeleléségi nyilatkozattal (,Declaration of Conformity”) szallithatd.

TRAX szimulaciés eszkoz

A TRAX egy egyedi szoftver, amely azt szimulalja, hogyan teljesit az Alfa Laval GJ 7 egy meghatarozott tartalyban vagy edényben. A szimulacié tajékoztat a nedvesités
intenzitasarodl, a minta egymasba kapcsolédasanak szélességérdl és a tisztitdsugar sebességérél. Ezeket az informacidkat a tartalytisztitd gép legoptimalisabb
elhelyezésének, valamint az aramlas, az idé és a nyomas megfelelé kombinaciéjanak meghatarozasahoz hasznaljuk fel.

A TRAX demo kiilonboz6 tisztitasi szimulaciokat tartalmaz, amelyek széles kor(i alkalmazasokat fednek le, a demo ilyen modon segédanyagként hasznalhato a
tartalytisztitasi alkalmazasokhoz. A TRAX demo ingyenes és kérésre rendelkezésre all.

Nedvesitési intenzitas
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Bar a jelen dokumentumban szereplé informacidk helytalléak a
kiadas idépontjaban, fenntartjuk a jogot az elézetes értesités nélkuli
megvaltoztatdsara. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB éltal
ESEO03005HU 1015 bejegyzett és tulajdonaban lévé védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetésége

Az elérhetbségi adatokat minden orszag esetében
folyamatosan frissitjiik a weboldalunkon.

Kérjuk, latogasson el a www.alfalaval.com cimre,

ha kdzvetlenill szeretne hozzajutni a tajékoztatashoz.
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