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1 Uvod

Tato pfirucka poskytuje informace nutné k instalaci, obsluze a udrzbé
utésnénych deskovych vyméniku tepla.

Tato pfFirucka popisuje nasledujici modely:
« AQ2T
 AQ4T

1.1 Ugel pouziti

Ugelem pouziti tohoto vybaveni je pfenos tepla v souladu s uréenou
konfigiraci.

Kazdy jiny zplsob pouziti je zakazan. Spole¢nost Alfa Laval nenese
odpovédnost za zranéni nebo poskozeni, jestlize vybaveni je pouZito pro jiny
ucel, nez ktery je popsan shora.

1.2 Viditelné predvidatelna zneuziti

* Nezvedejte ani nepfepravujte bednu ani zafizeni jinym zplisobem, nez
ktery je uveden v této instruktazni pfirucce.

» Pfipojte potrubi zplisobem, jaky je urcen pro pfipojeni k deskovému
vymeéniku tepla. Tésnéni a obloZeni se mohou poskodit, jestlize potrubi je
pfipojeno nespravnym zplUsobem.

» U polosvarovanych jednotek je bezpecnostni problém, jestlize nespravna
trubka je pfipojena k nespravnému portu, dvakrat zkontrolujte, jestli je
pfipojeno spravné médium ke spravnému portu podle vykresu PHE.

» Existuje nebezpeci poSkozeni zavésu, jestlize zavéSujete nebo posunujete
mnoho desek najednou. Doporuc€uje se manipulovat jen s jednou nebo
nékolika malo deskami najednou.

» Pfi nastavovani rozméru A vzdy utahujte Srouby kfizem a stejnomérné a
vzdy jen o trochu vic, aby nedo$lo k uhlopfi€nému posunu a hadovitému
pohybu. Informace o rozméru A najdete v sekci Rozmér A v kapitole Popis.

» Po zastaveni zvyste trochu pritok, aby nedoslo k deformaci desek.

» Pf¥i spusténi trochu zvyste teplotu, aby se na tésnéni nevytvofily praskliny
nebo vyvolejte vyfouknuti.

1.3 Zakladni znalosti

Deskovy vyménik tepla musi byt provozovany osobami, které se seznamily s
pokyny v tomto navodu a maji znalosti o provozu. Toto zahrnuje znalosti
preventivnich opatfeni vztahujicich se k typu média, tlakim, teplotam v
deskovém vymeéniku tepla, v€etné konkrétnich preventivnich opatfeni, ktera
tento postup vyZaduje.

Udrzba a instalace deskového vyméniku tepla musi byt provadéna osobami,
které maiji znalosti a opravnéni dle mistnich pravnich uprav. Tyto mohou
zahrnovat Cinnosti, jako vedeni potrubi, svafovani a jiny druh udrzby.

Ohledné Cinnosti udrzby, které nejsou popsany v tomto navodu, kontaktujete
zastupce spolecnosti Alfa Laval.
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1 Uvod

1.4 Dodané technické informace

Aby pfiru¢ka mohla byt povaZzovana za kompletni, pro uzZivatele této
instruktazni pfiru¢ky musi byt k dispozici nasledujici dodana dokumentace:

* Prohlaseni o shodé

« Seznam nahradnich dilt
Seznam materidlu, jak je vybaveni sestavovano.

+ Seznam zavéseni desek
Popis instalace kanalové desky.

* Technické udaje
Informace o pfipojeni, méfeni a informace o sekci.

» Vykres deskového vyméniku tepla (DVT)
Vykres dodaného deskového vyméniku tepla.

Udaje o hmotnosti dodaného deskového vyméniku tepla, stejné tak jako
rozméry najdete na dodaném PHE vykresu.

Uvedené dokumenty jsou jedineéné pro dodany produkt (sériové Cislo
vybaveni). Instrukce mohou byt doprovazeny, kde je to ucelné, technickymi
dokumenty, vykresy a schématy potfebnymi pro plné porozuméni témto
instrukcim.

Vykres DVT uvedené v této pfirucce jsou vykresy, které jsou soucasti
dodavky.

1.5 ZaruCni podminky

Zarucni podminky jsou obvykle zahrnuty do podepisované kupni smlouvy pfed
objednavkou deskového vymeéniku tepla. Pfipadné mohou byt zaruéni
podminky zahrnuty do dokumentace k nabidce prodeje nebo v odkazu na
dokument specifikujici platné podminky. Dojde-li béhem stanovené zaruéni
doby k zavadé, vzdy se poradte s vasim zastupcem spole¢nosti Alfa Laval.

Nahlaste u mistniho zastupce Alfa Laval datum, kdy byl deskovy vyménik
tepla uveden do provozu.

1.6 Rada

Nize uvedené informace vzdy konzultujte se zastupcem spoleénosti Alfa
Laval:

* Rozméry novych soubort desek, pokud chcete zmeénit poCet desek.

* Volbu materialu pro tésnéni, pokud se maji provozni teploty a tlaky trvale
zménit nebo pokud chcete v deskovém vyméniku tepla zpracovavat jiné
médium.

200000993-4-CS



Uvod 1 [

1.7 Ochrana zivotniho prostfedi
Spolec€nost Alfa Laval se snazi provadét veSkeré své €innosti co nejCistéjsim a

nejucinnéjSim zplsobem a brat v uvahu ekologické aspekty pfi vyvoji,
navrhovani, vyrobé, poskytovani servisu a prodeji produkt.

Sprava odpadu

Oddélujte, recyklujte nebo likvidujte vesSkery material a komponenty
bezpecnym, ekologickym zpusobem nebo podle statni legislativy nebo
mistnich predpisu. Jestlize mate nejasnosti ohledné materialu, ze kterého je
vyroben komponent, kontaktuje mistniho prodejce Alfa Laval. Vyuzivejte
certifikovanou (ISO 14001 nebo podobné) spoleCnost zabyvajici se
Srotovanim nebo likvidaci odpadu.

Rozbaleni vyrobku

Obalové materialy obsahuji dfevo, plasty, kartonové krabice a v nékterych
pfipadech kovové pasky.

» Drfevo a kartonoveé krabice Ize opakované pouzit, recyklovat nebo pouzit
jako zdroj energie.

» Plasty je tfeba recyklovat nebo palit v licencované spalovné odpadkd.

» Kovoveé pasky je tfeba odeslat k recyklaci materialu.

Udrzba

» Veskeré kovové soucasti je tfeba odeslat k recyklaci materiald.

* Oleje a nekovové opotfebené soucasti musi byt zpracovany podle mistné
platnych predpisu.

Likvidace

Po skoné&eni Zivotnosti je tfeba zafizeni recyklovat podle pfislusnych, mistné
platnych predpist. Kromé zafizeni samotného musi byt posouzeny a
spravnym zpUsobem zpracovany veskeré zbytky nebezpecnych
zpracovavanych kapalin. Pokud mate pochybnosti nebo pokud chybi pfislusné
mistni pfedpisy, kontaktujte prodejni kancelar Alfa Laval.

200000993-4-CS 9



1 Uvod

10 200000993-4-CS



2 Bezpeclnost

2.1 Bezpecnostni predpisy

Deskovy vyménik tepla musi byt pouzivan a udrzovan dle pokynu spole€nosti
Alfa Laval uvedenych v této pfiru¢ce. Nespravna manipulace s deskovym
vyménikem tepla mlze mit vazné disledky, mlze dojit ke zranéni osob nebo
poskozeni majetku. Spole¢nost Alfa Laval nepfijima zadnou zodpovédnost za
poskozeni nebo zranéni, ke kterému dojde v disledku nedodrzeni pokyn
uvedenych v tomto navodu.

Deskovy vyménik tepla je nutné pouzivat v souladu se zadanou konfiguraci
materialu, typl média, teplot a tlaku stanovenych pro konkrétni typ vaseho
deskoveého vyméniku tepla.

2.2 Definice vyrazl

/\\ VAROVANI | Typ nebezpeti

VAROVANI oznaduje potencialné nebezpeénou situaci, kterd méze vést k
usmrceni nebo vaznému poranéni.

/\\ UPOZORNENI | Typ nebezpeti

UPOZORNENI oznaduje potencialné nebezpeénou situaci, ktera maze vést k
leh&imu nebo stfedné vaznému poranéni.

POZNAMKA oznaduje potencialné nebezpecnou situaci, ktera miize vést k
poskozeni majetku, jestliZze se ji nevyhnete.

Bezpecnost

200000993-4-CS 1



2 Bezpeclnost

2.3 Osobni ochranné prostredky

Ochranna obuv

Boty se zesilenou Spi¢kou minimalizuji zranéni nohou zplsobeného
padajicimi pfedméty.

- v
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Jakakoliv pfilba ur€ena k ochrané hlavy pfed nahodnym zranénim.

Ochranné bryle

Par ochrannych bryli pro ochranu oci pfed nebezpe&im.

o

Ochranné rukavice

Rukavice, které chrani ruce pfed nebezpedim.

Bezpecnost

-
N
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Bezpec&nost 2

2.4 Prace ve vySce

Jestlize instalace vyZaduje praci ve vySce dvou metrl nebo vyse, je nutné vzit
v Uvahu bezpeénostni opatieni.

/'\ VAROVANI | Nebezpeti padu.

U jakékoliv prace ve vysSce si vZdy zajistéte a pouzivejte bezpe&nostni prostredky.
Dodrzujte mistni pfedpisy pro praci ve vySce. Pouzivejte Stafle nebo pojizdnou
pracovni ploSinu a bezpec€nostni postroj. Vytvofte bezpe&nostni prostor kolem
mista prace a zajistéte nastroje a ostatni pfedméty prfed padem.

Bezpecnost

200000993-4-CS 13
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3 Popis

3.1 Soucasti

Hlavni soucasti

1.

Ramova deska
Pevna deska s mnozstvim vstupnich otvoru pro pfipojeni systému potrubi.
Nosna a vodici ty¢ jsou pfipojeny k zakladni desce.

Nosna ty¢
Nese soubor desek a pfitlaénou desku

Svazek desek

Teplo se pFes desky pfenasi z jednoho média na druhé. Soubor desek se
sklada z desek s kanaly, koncovych desek, tésnéni a v nékterych
pfipadech také pfechodovych desek.

Pritlacna deska

Pohybliva deska, ktera stlaCuje svazek desek proti desce ramu.
Vodici ty¢

Udrzuje zarovnani desek s kanaly a pfitlacné desky v dolni ¢asti

Podpurny sloupek

Podepira nosnou a vodici tyc.

U modelt deskovych vyménikl tepla AQ2T a AQ4T se pouziva podpérna
noha namisto podpérného sloupku.

Stahovaci Srouby

Stlacuje soubor desek mezi zakladni a pfitlacnou deskou.

Obvykle se pouzivaji &tyfi stahovaci Srouby, v nékterych pfipadech je pro
otevirani a zavirani deskového vyméniku tepla pouzito Sest Sroubu.
Zbyvaijici Srouby se pouzivaji jako jistici Srouby.

Vstupni otvory

Vstupni otvory prochazejici zakladni deskou umozniuji vstup a vystup
média z deskového vyméniku tepla.

200000993-4-CS 15




3 Popis

Pfipojeni

+ Pripojovaci Srouby

PFirubové spoje k zafizeni zajistuji zavrtné Srouby okolo vstupnich otvoru.

Volitelné komponenty
+ Patka

Poskytuje stabilitu a je vyuzZivana k zajisténi deskového vyméniku tepla
Srouby k zakladné.

* Ochranné kryty

Kryji soubor desek a chrani jej proti prosakovani horkych nebo agresivnich
kapalin, v€. horkého souboru desek.

16 200000993-4-CS



Popis 3

3.2 Typovy Stitek

Na

typovém §titku Ize nalézt informace o typu jednotky, vyrobni &islo a rok

vyroby. Rovnéz jsou zde uvedeny Udaje o tlakové nadobé s pfislusnymi kody
tlakové nadoby. Typovy Stitek je obvykle pfipevnén na zdkladni desku nebo na
pritlaénou desku. Typovy stitek mGze byt ocelovy nebo nalepovaci.

/'\ VAROVANI | Nebezpeti poskozeni zafizeni.

Pro kaZzdou jednotku je na typovém §titku uveden jmenovity tlak a teplota. Tyto
hodnoty nesmi byt pfekroCeny.

A UPOZORNENI | Nebezpeéi poskozeni zafizeni.

Pfi pouziti nalepek zabrante kontaktu s agresivnimi chemikaliemi na &isténi
deskového vyméniku tepla.

Jm

enovity tlak (11) a jmenovita teplota (10) uvedené na typovém Stitku jsou

hodnoty, pro které je deskovy vyménik tepla schvalen pod pfislusnym kédem
tlakové nadoby. Jmenovita teplota (10) mize pfekroCit maximaini provozni
teplotu (8), pro kterou bylo zvoleno tésnéni. Pokud ma byt provozni teplota
specifikovana na vykresu vymeéniku tepla jina, je tfeba kontaktovat dodavatele.

1.

o> © 9O N o o~ w DN

0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prostor pro logo

Volny prostor

Servisni webova stranka

Nakres moznych umisténi pfipojek / Umisténi Stitku 3A u jednotek 3A
Prostor pro zna¢ku posouzeni

Varovani, pfectéte si pfirucku

Datum tlakové zkousky

Maximalni provozni teplota

Tlakova zkou$ka vyrobce (PT)

PFipustné teploty Min/Max (TS)

PFipustné tlaky Min/Max (PS)

Navrhovy objem nebo objem pro jednotlivé kapaliny (V)
Umisténi pfipojek pro jednotlivé kapaliny

Navrhova skupina kapalin

Rok vyroby

Sériove Cislo

Typ

Nazev vyrobce

200000993-4-CS



3 Popis

Type

Serial No.

Year

Fluid group

=
/
1111711

Inlet —> Outlet

Volume v

11 —1_| Allowable press.
Min./Max. P§

10 —]_| Allowable temp.
Min./Max. TS

9 | Manufacturer _PT

8 —{ar. op. temp.

7 —{Test pressure date

Service

61—

=

o\

Obrazek 1: Priklad kovového (vlevo) a nalepovaciho (vpravo) typového stitku

e N
— ]
MANUFACTURER: —] |
YEAR OF MANUFACTURING: — 1 |
/EE: SERIAL NUMBER:_| |
17—
INLET — OUTLET = = ||
FLUID GROUP —
VOLUME v —1
[MAX. OP. TEMP. 1
ALLOWABLE PRESS [ R
MIN./MAX. B
ALLOWABLE TEMP. | N
MIN./MAX. ™
MANUFACTURER __[PT ~
[PRESSURE TESTED \\
PRESSURE TESTING PERFORMED ON
[STATISTICAL BASIS.
FOR SERVICE: — | |
@A
4
\ J

5
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Popis 3

3.3 Rozmér A

Rozmér A je vzdalenost od desky ramu (1) k tlakové desce (2).

1 2
HE mj ) i
—. < E
H] ] —]
H] ] —]
_H> p— f
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3 Popis
3.4 Funkce

Deskovy vmeénik tepla se sklada ze souboru vinitych kovovych desek se
vstupnimi otvory pro vstup a vystup dvou samostatnych kapalin. Pfenos tepla
mezi témito dvéma kapalinami probiha pfes desky.

Soubor desek je vlozen mezi pevnou zakladni a pohyblivou pfitlaénou desku a
je stlacen stahovacimi Srouby. Desky jsou vybaveny tésnénim, které uzavira
kanal a sméfuje médium do stfidajicich se kanall. Zvinéni desek vyvolava
turbulenci a vytvafi podporu desek proti tlakovému rozdilu.

i

A

s
s

T
@ﬁ&%

=
(e

>
Rees
5

L
)

|

~ba

Obrazek 2: Priklad nastaveni jednoho priichodu.
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Popis 3

3.5 Oznaceni strany desky

Strana A desek (symetricky vzor) je oznaCena pismenem A a nazvem modelu
na horni strané desky (viz obrazek 1 nize).

Desky s asymetrickym vzorem maiji dvé strany, na které Ize umistit tésnéni.
Vzor ma oznaceni A W u model( se Sirokou stranou (obr. 2) a B N u modelu s
normalni stranou (obr. 3).

X
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3 Popis
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4 Montaz

4.1 Pred instalaci, zvedanim a pfepravou

/\\ UPOZORNENI | Nebezpeti poskozeni zafizeni.

P¥i instalaci nebo udrzbé je nutno provadét preventivni opatfeni za ucelem
zabranéni poskozeni deskového vyméniku tepla a jeho komponentt. Poskozeni
komponentd mGze mit nezadouci dopad na vykon nebo provozuschopnost
deskového vyméniku tepla.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Zafizeni je tézké.

Nikdy nezvedejte ani neposunujte zafizeni ru¢né.

Zvazit pfed montazi

Nechte deskovy vymeénik tepla zabaleny aZz do instalace.

Pfed pfipojenim libovolného potrubi se ujistéte, Ze byly vyplachnuty
v8echny cizi pfedméty z potrubniho systému, ktery ma byt pfipojen k
deskovému vyméniku tepla.

Pfed pfipojenim jakéhokoli potrubi se ujistéte, zda jsou Srouby noZek
dotaZeny a zda je deskovy vyménik tepla dobfe upevnén k zakladné.

Pfed spusténim zkontrolujte, zda jsou v8echny stahovaci Srouby pevné
dotaZené a jsou pouZity spravné rozméry souboru desek. Viz vykres PHE.

PFi pfipojovani potrubi se ujistéte, Ze trubky neplsobi na vyménik tepla
tlakem nebo tahem.

Zabrante vibracim, podle potfeby namontujte jakékoliv protivibracni
zarizeni.

PFipojky deskového vyméniku tepla na mfizkach sledovace a konektoru
maji malou pevnost proti zatizeni potrubi a trysky. Takové zatizeni maze
vzniknout napfiklad od teplotniho rozpinani. Je tfeba postupovat opatrné,
aby se zabranilo pfenosu takovych sil a momenta potrubi na deskovy
vyménik tepla.

Aby nedochazelo k vodnim razdm, nepouzivejte rychle zavirajici ventily.
Dbejte na to, aby v deskovém vyméniku tepla nezlstal zadny vzduch.

Bezpec€nostni ventily musi byt instalovany v souladu s pfedpisy pro aktualni
tlakové nadoby.

Doporucujeme soubor desek zakryt ochrannymi kryty. Chrante proti
prosakovani horkych nebo agresivnich kapalin, v€. horkého souboru desek.

Pokud ma byt teplota povrchu vyméniku tepla horka nebo chladna,
provedte ochranna opatfeni, jako je izolace deskového vyméniku tepla, tim
pfedejdete zranéni osob. Vzdy zajistéte, aby nezbytné ukony byly v
souladu s mistnimi pfedpisy.

U kazdého modelu je na typovém Stitku uveden jmenovity tlak a teplota.
Tyto nesmi byt pfekroCeny.
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4 Montaz

* Dodrzujte pofadi uvedené v této prezentaci.

» Zkontrolujte stav podlahy.

* Vzdy provedte vyhodnoceni rizik.

* Pouzivejte ramy a vybaveni uréené pro konkrétni ukol.

+ Vzdy zkontrolujte t&Zi5té pfed vybalenim nebo posunovanim zafizeni.
Udrzujte téZisté co nejnize.

» Posunujte vzdy pomalu a plynule.

Vyhodnoceni rizika

Vzdy provedte komplexni vyhodnoceni rizika pfed zvedanim a pfepravou
zarizeni zabaleného v bedné nebo bez bedny pfi kazdé manipulaci.
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Montaz 4

4.2 Pozadavky

“H‘H‘HHH\HH\
Jit fiie I L

I

11l Il
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Prostor
Skute€né rozméry viz na dodaném vykrese deskového vyméniku tepla.
1. Je vyZadovan volny prostor za ucelem zdvihani desek.

2. Pro vyjmuti upeviovacich Sroubt je nutny volny prostor. Jeho velikost
zavisi na délce Sroubd.

3. Je vyzadovan volny prostor pod dolnim stahovacim/pojistnym Sroubem za
uCelem provadéni udrzby.

4. Muze byt vyzadovana opora pro vodici tyc.

5. Ve vystinované oblasti nepouZivejte pevné potrubi ani jiné pevné &asti jako
patky, upeviiovaci prvky atd.

Zakladna

Montaz provedte na rovné zakladné, ktera unese vahu zafizeni.

Koleno

Pro snadnéjsi odpojovani by mélo byt k deskovému vyméniku pfipevnéno
koleno, které bude smérovat vzhiru nebo do strany, s jednou pfirubou
pfipojenou k pfitlaéné desce a dalsi pfirubou umisténou mimo obvod
deskového vyméniku.

Uzaviraci ventil

Aby bylo mozné deskovy vyménik otevirat, mély by byt na vdech spojenich
pouZzity uzaviraci ventily.

Pfipojeni

Pro pfipojeni potrubniho systému k zafizeni Ize pouzit rizné typy pripojek.
PFipojky s pfirubou se pfipojuji zavrtnymi Srouby.
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4 Montaz

Zamezte nadmérnému zatizeni z potrubniho systému.

Pozadovany personal

Montaz a manipulace s deskovym vyménikem tepla vyZaduje alespon dvé
osoby.
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Montaz 4

4.3 Manipulace s bednami

/I\ VAROVANI | Nebezpe&i zranéni osob.

Zvedani vybaveni baleného v bednach nebo bez beden musi provadét zkudené
osoby. Viz Zakladni znalosti v kapitole Predmluva.

Deskovy vyménik tepla se dodava na paleté a mize byt zabalen v bedné
nebo obalen smrstovaci folii. Existuji tfi hlavni druhy beden:

* Vyrobené boky - boky a horni strana jsou oddélené kusy
* Vyklapéci skfin - skiifi s panty na bocich a volny vriek

» Sestavené boky - boky a horni ¢ast jsou sestaveny deska za deskou pfi
baleni pfed dodanim

Tézisté je oznaceno na bedné nebo obalu.
Bedna je také oznacCena dalSimi symboly podle tabulky.

Vyznam

Tézisté

Neskladujte na horni stranu

Kfehke

Zde je horni ¢ast

ey \/ w
=3 LN
=4
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4 Montaz

4.3.1 Bedna - Prohlidka

Pfed zahajenim vykladani pohlédnéte vnéjsi ¢ast beden a nahlaste veskera
poskozeni pfi pfepravé. V pfipadé poSkozeni kontaktujte pojisStovaci
spole¢nost.

4.3.2 Zvedani a pfeprava

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Zarizeni je tézké a citlivé a je tfeba s nim zachazet opatrné.

Nepovolanému personalu neni dovoleno pobyvat v uréené rizikové oblasti, kdyz
probiha manipulace s vybavenim zabalenym v bedné nebo bez bedny.

A VAROVANI | Nebezpeéi poskozeni zafizeni.

Bedna nevydrzi silu zvedacich popruhl pisobici na horni stranu bedny.

Ke zvedani a pfepravé zafizeni v bedné vzdy pouzivejte vysokozdvizny vozik.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Nikdy nezdrzujte se pod zavéSenym bifemenem.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

VZdy pouzivejte vysokozdvizny vozik schvaleny pro konkrétni naklad a v souladu
s mistnimi pfedpisy.

Stitky, symboly a varovné tabulky jsou umistény na venkovnich plochach
beden a vymezuji principy manipulace, které je nutné dodrZovat.

* Nikdy nenechavejte zavéSeny naklad bez dozoru.

» KdyZ zafizeni, zabalené v bedné nebo bez bedny, je na dodané palet€,
musi byt zvedano pomoci vysokozdvizného voziku.

» Peclivé naplanujte zvedani a pfepravu.

» Urcete rizikovou oblast pro zvedani a pfepravu zafizeni zabaleného v
bedné nebo bez bedny.

» Vzdy provedte vyhodnoceni rizik v rizikové oblasti a pfepravnich cestach
jesté pred zvedanim a pfepravou zafizeni zabaleného v bedné nebo bez
bedny.

« Bedny by nemély byt vystaveny nahlym narazdm nebo pohybu. Bedny
nemohou nést zatizeni a nesmi byt skladovany na sobé a jiné pfedméty
nesmi byt na né pokladany.

» Bedny by mély byt v oznacené svislé poloze.

» Zvedejte bedny podle pokynu. Zvedejte pouze do vysky nizko nad
podlahou.

* Naklad zvedejte a pfepravujte pomalu a pozvolna.

« Zafizeni zabalené v bedné je nutné zvedat na paleté vysokozdviznym
vozikem.

28
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Montaz 4

Délka vidlic vysokozdvizného voziku musi byt stejna nebo delSi nez je
hloubka palety.

Zajistéte, aby bedna na zvedacim zafizeni zUstala stabilni.
Pfesunte bednu na jeji misto.

Spustte bednu pomalu na podlahu a nechte dostatek mista k pfistupu ze
vSech stran.

Zajistéte, aby bedna byla pevné podepfena. Podle potfeby pod ni podloZte
bloky nebo desky.

PFi praci pod zavéSenym nakladem, napfiklad pfi montazi stojanu, musite
zajistit naklad pfed padem na vas pomoci dfevénych nosniku apod.

Tézisté musi byt vZzdy mezi vidlicemi vysokozdvizného voziku.

Stitky, které budou ukazovat, jestli bedny byly pfevraceny nebo vystaveny
extrémni vlhkosti, mizete umistit na bedny nebo na zafizeni.

200000993-4-CS
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4 Montaz

4.4 \/ybaleni bedny
Pouzijte postup pro odpovidajici typ bedny:

* Vyrobené boky — Viz postup Vyrobené boky - Otevrit
» Vyklopna skfifh — Viz postup Vyklopné skfir - Otevieni

+ Sestavené boky — Viz postup Sestavené boky - Otevrit

Oblast vybalovani

Minimalni misto pro vybalovani musi byt alespori dvakrat tak velké jako
nejvétsi bedna.

Jestlize bedna je odstranéna, ale zafizeni je stale namontovano na paleté,
odstrarite vSechny volné nebo menSi dily spojené s paletou.

Zarfizeni mlze byt spojeno s paletou plastovymi pasky nebo Srouby. Plastové
pasky prefiznéte. Vyjméte Srouby.

30 200000993-4-CS



Montaz 4

4.4.1 Vyrobené boky - Otevieni

_ Nebezpedi zranéni osob.

Vybaveni nebo volné pfedméty mohou padnout. Plastové pasy se mohou pfi pfefiznuti vymrstit. Na bedné
nebo vybaveni mohou byt ostré hrany, tfisky a hiebiky.

PFi manipulaci s vybavenim pouzivejte b&hem vybalovani a instalace osobni ochranné prostfedky. S
vybavenim zachazejte opatrné. Viz &ast Osobni ochranné prostfedky v kapitole Bezpecnost.

@ Prefiznéte plastove pasky a odstrarite horni
Cast bedny.

@ Rozeberte boky vyjmutim Sroubu a hiebiku.

&L EQ
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4 Montaz

4.4.2 Vyklopna skfin - Otevfeni

_ Nebezpedi zranéni osob.

Vybaveni nebo volné pfedméty mohou padnout. Plastové pasy se mohou pfi pfefiznuti vymrstit. Na bedné
nebo vybaveni mohou byt ostré hrany, tfisky a hiebiky.

PFi manipulaci s vybavenim pouzivejte b&hem vybalovani a instalace osobni ochranné prostfedky. S
vybavenim zachéazejte opatrné. Viz &ast Osobni ochranné prostfedky v kapitole Bezpecnost.

@ Prefiznéte plastove pasky a odstrante horni
Cast bedny.

@ Zvednéte vyklopnou skfin nahoru a odstrante
ji z palety.
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Montaz 4

4.4.3 Vyrobené boky - Otevieni

_ Nebezpedi zranéni osob.

Vybaveni nebo volné pfedméty mohou padnout. Plastové pasy se mohou pfi pfefiznuti vymrstit. Na bedné
nebo vybaveni mohou byt ostré hrany, tfisky a hiebiky.

PFi manipulaci s vybavenim pouzivejte b&hem vybalovani a instalace osobni ochranné prostfedky. S
vybavenim zachazejte opatrné. Viz &ast Osobni ochranné prostfedky v kapitole Bezpecnost.

Bedna s vyrobenymi boky a horni ¢asti je sestavena s desek (lati).

@ Prefiznéte plastové pasky a odstrarite je. %

@ Zacnéte s horni ¢asti bedny a odstrante
jednu desku po druhé.

0 )

.

@ Kdyz jsou desky (laté) na horni Easti uplné
odstranény, pokracujte s boky.
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4.4.4 Prohlidka po vybaleni z bedny

KdyZ je zafizeni umisténo na uréené misto, vzdy provedte uvedené prohlidky:
» Zkontrolujte rozmér A.
» Zajistéte fadné dotazeni vSech Sroubd.

+ Ujistéte se, zda jsou spravné namontovany stojany a nohy.

|

Nékteré vybaveni je dodavano s odmontovanymi stojany.

» Zkontrolujte, jestli je mozné odstranit spojovaci potrubi kvili provedeni
udrzby.

» Zajistéte dostatek mista na odstranéni desek na jedné strané deskového
vyméniku tepla.
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4.5 Zvedani zarizeni

Doporuduje se vyuzit sluzeb manipulaéni spole¢nosti k veSkeré manipulaci se
zarizenim, dokud zafizeni neni na misté, kde ma byt instalovano.

/I\ VAROVANI | Nebezpe&i zranéni osob.

Zafizeni je t&Zké a t&Zi5t€ ma umisténé vysoko.
Zvedani vybaveni baleného v bednach nebo bez beden musi provadét zkusené
osoby. Viz ¢ast Zakladni znalosti v kapitole Uvod.

/I\ VAROVANI | Nebezpe&i zranéni osob.

Vybaveni nebo volné pfedméty mohou spadnout. Plastové pasy se mohou pfi
prefiznuti vymrstit. Na bedné& nebo vybaveni mohou byt ostré hrany, tfisky a
hfebiky.

PFi manipulaci s vybavenim pouzivejte béhem vybalovani a instalace osobni
ochranné prostifedky. S vybavenim zachazejte opatrné. Viz ¢ast Osobni ochranné
prostfedky v kapitole Bezpecnost.

/I\ VAROVANI | Nebezpe&i zranéni osob.

Nikdy se nezdrzujte pod zavéSenym bfemenem.

/I\ VAROVANI | Nebezpe&i zranéni osob.

Nikdy nepracujte sami pfi zvedani a manipulaci se zafizenim zabalenym v bedné
nebo bez bedny.

Opravnéné osoby vzdy odpovidaji za bezpecnost, spravnou volbu zvedacich
zarizeni a za provedeni postupul zvedani a spousténi. Pouzivejte
neposkozené zvedaci popruhy odpovidajici svou nosnosti hmotnosti
vymeéniku. PouZivejte zvedaci body podle obrazku. Jestlize ma zafizeni
zvedaci oka, musi byt pouZita.

Jestlize neni uvedeno jinak, pouzijte dva zvedaci popruhy (1) a (2) a zajistéte
Uhel zvedani (a) mezi 45° a 90°.

Obrazek 3: Obrazek ukazuje vedeni zvedacich popruhu.

Zvedaci popruhy umistéte podle obrazku v uhlu B 45° az 60°.

200000993-4-CS
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_ Nebezpedi poskozeni zafizeni.

Pokud zvedani v souladu s timto pokynem neni mozné, opravnény personal
provede posouzeni rizik.

Zarizeni v bedné

Zafizeni zabalené v bedné je nutné zvedat na paleté vysokozdviznym
vozikem.

Odmontovani zafizeni od palety
Vybalte zafizeni z bedny podle sekce Instalace - Vybaleni z bedny.

Doporucuje se nechat zafizeni namontované na paleté a manipulovat s nim
pomoci vysokozdvizného voziku, dokud neni vhodny ¢as na instalaci.
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Pfed uvolnénim zafizeni z palety ho zajistéte pfed padem pomoci zvedacich
popruhd.

|

Nezvedejte zafizeni a paletu. Pouze napnéte popruhy, aby zafizeni nespadlo.

Odstrante vdechny upeviovaci prvky, které drzi zafizeni na paleté.

Pomalu zvednéte zafizeni a ujistéte se, Ze se uvolnilo od palety.
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Zafizeni vybalené z bedny

/\\ UPOZORNENI | Nebezpeéi poskozeni zafizeni.

U zvedacich popruht a zvedacich zafizeni vzdy pouzivejte pfipojovaci body
oznacené na obrazku nize ¢ervenymi kfidly. Pouziti jinych pFipojovacich bodu
nebo pokynu pro zatiZzeni popruht kromé bod( a pokynt zde uvedenych neni
povoleno. Pokud nebude deskovy vyménik tepla dodan se zvedacimi zafizenimi
od Alfa Laval, musi byt zvoleno odpovidajici vybaveni a musi byt pouzity stejné
pfipojovaci body. Opravnéné osoby nesou plnou odpovédnost za zvoleni
bezpecénych a spravnych dild a postupll. PFi zvedani vzdy dbejte opatrnosti tak,
aby nedoslo k podkozeni sou€asti deskového vyméniku tepla.

/I\ VAROVANI | Nebezpeti poskozeni zafizeni.

Nikdy nezvedejte vyménik za pfipojovaci hrdla nebo pfipojovaci Srouby okolo
nich.

Kdyz je zafizeni na dodané paleté, musi byt zvedano pomoci
vysokozdvizného voziku.

Kdyz je zafizeni odmontovano od dodané palety, musi byt zvedano pomoci
zvedacich popruhu.

Obrazek 4: Zvedani model(i AQ4T, AQ2T
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@ Zvednéte deskovy vymenik tepla z difevénych

tramka.

¢,
LN
Uk

////
/i

@ Spustte deskovy vyménik tepla do vodorovné
polohy a poloZte jej na podlahu.

40
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4.7 Kontrola pfed instalaci

KdyzZ je zafizeni umisténo na uréené misto, vzdy provedte uvedené prohlidky:

Zkontrolujte rozmér A.
Zajistéte fadné dotazeni vSech Sroubd.
Zajistéte fadné dotazeni stojand a noh.

Zkontrolujte, jestli je mozné odstranit spojovaci potrubi kvali provedeni
udrzby.

Zajistéte dostatek mista na odstranéni desek na jedné strané deskového
vyméniku tepla.

200000993-4-CS
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5 Provoz

5.1 Spusténi

PFi spousténi zkontrolujte, zda nejsou viditelné znamky Uniku ze souboru desek, ventild nebo
potrubniho systému.

/\ UPOZORNENi

Pred natlakovanim deskového vyméniku tepla je dulezité zaijistit, aby byla teplota vyméniku tepla v ramci
rozsahu teploty uvedeného na vykresu deskového vyméniku tepla.

/\\ UPOZORNENI | Nebezpeéi aniku.

Pokud je teplota deskového vyméniku tepla pod minimalni hodnotou teploty, je u tésnéni pfed servisni
opravou doporu¢ovano deskovy vyménik zahfat na tento limit, tim zabranite studenému prosakovani.

Pokud je do systému zahrnuto vice Cerpadel, ujistéte se, Ze vite, které je tfeba zapnout nejdfive.

Odstiediva Cerpadla musi byt spousténa se zavienymi ventily a ventily musi byt fizeny co nejjemnéji.

Nespoustéjte do¢asné prazdna Cerpadla na vstupni strané.

Zmeény prutoku by se mély provadét pomalu, aby se zabranilo tlakovym razim (vodni raz).

Vodni raz je kratkodobé pusobeni Spickového tlaku, které se mize vyskytnout pfi spusténi nebo vypnuti
systému a zpusobuje v kapaliné uvnitf potrubi razovou vinu pohybujici se rychlosti zvuku. Tim mdze na
zarizeni dojit ke znaénym Skodam.

@ Zkontrolujte, zda je uzavren ventil mezi
Cerpadlem a jednotkou, ktery reguluje pratok
systémem a zabrafiuje zvySovani tlaku.

@ Pokud je odvzduSnovaci ventil nainstalovany
na vystupu, ujistéte se, Ze je plné otevien.

@ Pomalu zvySujte pratok.

200000993-4-CS
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5 Provoz

@ Otevrete vzduchovy vyvod a spustte
Cerpadlo.

@ Pomalu otevirejte ventil.

Vyvarujte se rychlych teplotnich zmén v
deskovém vymeéniku tepla. V pfipadé, ze
teplota média pfesahuje 100 °C, pomalu
zvySujte teplotu, nejlépe alespori po dobu
jedné hodiny.

@ Pokud je vypustén veSkery vzduch, zaviete
vzduchovy vyvod.

@ Opakujte postup pro druhé médium.

44
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Provoz 5

5.2 Jednotka v provozu

Regulaci pritoku provadéjte pomalu, aby byl systém chranén pred nahlymi a
prudkymi zménami teploty a tlaku.

PFi provozu kontrolujte, zda se teplota a tlak médii pohybuji v ramci limita
uvedenych na typovém $titku a vykrese deskového vymeéniku tepla.

/\ VAROVANI

V pfipadé poruch ohrozujicich bezpecénost provozu uzavrete pratok do
deskového vyméniku tepla za ucelem snizeni tlaku.

5.3 Vypnuti

Pokud je do systému zahrnuto vice Cerpadel, ujistéte se, Ze vite, které je tfeba vypnout nejdfive.

I

@ Pomalu uzavirejte ventil regulujici pratok
Cerpadlem, které chcete zastavit.

@ Jakmile je ventil uzavren, vypnéte Cerpadlo.

@ Zopakuijte tyto dva kroky pro druhou stranu
druhého média.

@ Je-li deskovy vymeénik tepla vypnut po dobu
nékolika dnu nebo déle, mél by byt vypustén.
Vymeénik rovnéz vypoustéjte v pfipadé, ze je
proces zastaven a okolni teplota je nizSi nez
bod tuhnuti média. Podle zpracovavaného
média také zvazte proplachnuti a vysuSeni
desek deskového vyméniku a spoju.

I

Otevienim odvzdusnovacich ventill zamezte
vzniku podtlaku v deskovém vyméniku.

200000993-4-CS
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6 Udrzba

Aby mohl byt tepelny vyménik udrzen v dobrém stavu, je nezbytné provadét
pravidelnou udrzbu. Doporucuje se veSkerou udrzbu deskového vyméniku
zaznamenavat.

Desky vyZaduji pravidelné &isténi. Interval €isténi zavisi na nékolika faktorech,
napfiklad na typu média nebo na teploté.

Pro &i§téni Ize pouzit rizné metody (viz postup Cisténi — Neproduktové strana
na strané 48), pfipadné nechat provést renovaci v servisnim stfedisku
spolecnosti Alfa Laval.

Po dlouhodobém pouzivani mize byt nékdy nutné provést pretésnéni
deskoveho vyméniku. Viz postup Pretésnéni na strané 59.

DalSi udrzba, kterou je nutné pravidelné provadét:
» UdrZujte nosnou a vodici ty¢ €istou a namazanou.
» Udrzujte stahovaci Srouby Cisté a namazané.

» Zkontrolujte, zda jsou pevné dotazeny v3echny utahovaci Srouby a zda je
rozmér A spravny. Viz vykres DVT.
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6 Udrzba

6.1 Cisténi — Neproduktova strana

Zarizeni pro Cisténi na misté umoznuje Cisténi deskového vymeéniku tepla bez
jeho otevirani. Ucel Cisténi metodou Cisténi na misté je nasledujici:

» o isténi ucpavaijicich necistot a vapenatych usazenin,

» pasivace ocisténych povrchd pro snizeni nachylnosti ke korozi,

* neutralizace Cisticich kapalin pfed jejich vypusténim.

Postupujte podle pokynu k zafizeni pro €isténi na misté.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

PFi pouzivani Cisticich prostfedkl pouzivejte pfisluSsné ochranné vybaveni. Viz
¢ast Osobni ochranné prostredky v kapitole Bezpecnost.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Korozivni Cistici tekutiny. Mohou zpusobit vazna zranéni pokozky a o€i.

Pouzijte spravné osobni ochranné prostfedky. Viz ¢ast Osobni ochranné
prostfedky v kapitole Bezpecnost.

Zafizeni pro €isténi na misté
Kontaktujte obchodniho zastupce spole€nosti Alfa Laval pro informaci o
velikosti zafizeni pro Cisténi na misté.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Zbytky po €isténi musi byt zlikvidovany v souladu s mistnimi pfedpisy tykajicimi
se zivotniho prostfedi. Po neutralizaci mdze byt vétsina Cisticich roztoki
vypusténa do systému odpadni vody za podminky, Zze zanesené usazeniny
neobsahuji t&ézké kovy i jiné toxické nebo pro zivotni prostfedi nebezpecné
slozky. Pfed likvidaci doporu€ujeme provést analyzu neutralizovanych chemikalii,
zda neobsahuji nebezpecéné latky odstranéné ze systému.

Cistici kapaliny

Chlér jako inhibitor zartstani

Chldr, ktery je €asto pouzivan jako inhibitor rustu v systémech vodniho
chlazeni, snizuje odolnost nerezavéjici oceli proti korozi (v&etné uslechtilych
slitin jako 254).

Chlér napada ochrannou vrstvu téchto oceli, a Cini je tak vice nachylngjSimi ke
korozi. Cely proces je zavisly na expozici a koncentraci.
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Udrzba 6

Ve vSech pfipadech, kdy se nelze vyhnout chlorovani pfi uZiti jiného nez
titanového zafrizeni, je tfeba se poradit s vasim mistnim zastupcem
spole¢nosti.

K pfipravé Cisticich roztokd nepouzivejte vodu s vice nez 330 ppm ionta CI.

A UPOZORNENI | Nebezpeéi zranéni osob.

Zajistéte, aby zachazeni se zbytky po pouziti chléru probihalo v souladu s
mistnimi pfedpisy tykajicimi se zivotniho prostredi.
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6 Udrzba
6.2 Otevieni

PFi ruénim cCisténi je nezbytné otevfit deskovy vymeénik za ucelem vycisténi
desek.

Pfed otevienim deskového vymeéniku tepla zkontrolujte zaruéni podminky. V
pfipadé jakychkoli pochybnosti kontaktujte ol?chodnl'ho zastupce spole¢nosti Alfa
Laval. Viz ¢ast Zaruéni podminky v kapitole Uvod.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Deskovy vyménik tepla muze byt horky.

Pockejte az teplota deskového vyméniku tepla klesne pfiblizné na 40 °C (104 °F).

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Pouzijte spravné ochranné vybaveni. Viz ¢ast Osobni ochranné prostredky v
kapitole Bezpecnost.

6.2.1 Usporadani Sroubu

Usporadani Sroubu deskového vyméniku tepla se lisi podle modelu. Hlavni
sila souboru desek je drZzena stahovacimi Srouby (TB). K zajisténi rovhomérné
distribuce sily na zakladni a pfitlacnou desku jsou také pouzivany pojistné
Srouby (LB). Pojistné Srouby mohou byt krat8i a mit mensi rozméry. Pfi
otevirani a zavirani je dulezité oznacit stahovaci Srouby (TB) a pojistné Srouby
(LB). Viz obrazek nize.

DQSQC

LB 7 LB

DQCQC

B B

B B

6.2.2 Procedura otevieni

@ Vypnéte deskovy vyménik tepla.

@ Zavrete ventily a izolujte deskovy vymeénik
tepla od zbytku systému.

I

Deskovy vyménik tepla musi byt pfed
odpojenim bez tlaku.
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Udrzba 6

@ Vypustte deskovy vymeénik tepla.

Otevienim odvzdusnovacich ventild zamezte
vzniku podtlaku v deskovém vyméniku.

I

Co g o

N

\\\\\\\I

=

i

@ Jestlize jsou tam néjaké ochranné plechy,
odstrarite je.

@ Prohlédnéte si kluzné plochy nosné listy.
Otrete kluzné plochy dosucha a naneste na
né vazelinu.

N\
Nl
‘IiIi\Ill»Iil»IMMWI\IMI E

o Sl
S0 I

@ Oznacte sestavu desek na vngjsi strane
diagonalni ¢arou.

@ Zkontrolujte a zapiSte rozmer A.

Cg o o
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6 Udrzba

Modely deskovych vyméniku tepla T6 a T10
pouzivaji rozdélené ty¢e blokované matici.
Sejméte matice, podpéru vodici tyCe, vnéjsi
konce tyCe, matice a podlozky.

Smontujte v nasledujicim poradi; vnéjsi
konce tyCe, podpéra, podlozky a matice.

Oteviranim model deskovych vyméniku
tepla T6 a T10 se opotfebuji nosné a vodici
tyCe, které musi byt pfi poSkozeni vyménény.

Uvolnéte a vyjméte pojistné Srouby. Oznacte
je, jak uvadi Usporadani Sroubd na strané 50.

Ocistéte zavity stahovacich Sroubll pomoci
draténého kartace s ocelovymi stétinami a

zavity pfed povolenim stahovacich Sroub

namazte.

K otevieni deskového vyméniku tepla
pouzijte stahovaci Srouby. BEhem otevirani
udrzujte zakladni a pfitlaénou desku
rovnobézné. Vychyleni pfitlaéné desky pfi
otevirani nesmi pfesahnout 10 mm (2 otoceni
na jeden Sroub) na Sitku a 25 mm (5 otoceni
na jeden Sroub) ve svislém sméru.

Uvolnéte diagonalné Ctyfi stahovaci Srouby
(1), (2), (3), (4), dokud rozmér souboru desek
neméfi 1,05%A, pfi¢emz v pribéhu procesu
otevirani zajistéte rovnobéznost zakladni a
pfitlaéné desky. PokraCuijte ve stfidani
jednotlivych Sroubt, dokud nevymizi reakéni
sily souboru desek. Poté Srouby vyjméte.

52
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Udrzba 6

Q) /\ UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni osob.

Desky a ochranné plechy maji ostré hrany.

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pfi
praci s deskami a ochrannymi plechy. Viz
¢ast Osobni ochranné prostredky v kapitole
Bezpecnost.

Otevrete soubor desek tak, ze nechate
pfitlaénou desku sklouznout po nosné tyci.

Pokud je tfreba desky oCislovat, provedte to .
pfed jejich vyjmutim.

\\\\\\\\\'\\\\\‘5

\

\=

Desky neni tfeba vyjimat, pokud je k Cisténi
pouzita pouze voda, tj. bez Cisticiho

prostiedku. ©

Nebezpedi zranéni osob.

Soubor desek mlze po vypusténi stale
obsahovat malé zbytkové mnoZstvi kapaliny.

V zavislosti na typu produktu a druhu
instalace je nékdy nutné pouzit specialni
upravy, napfiklad vypoustéci nadobu, aby se
zabranilo poranéni personalu a poskozeni
zafizeni.
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6 Udrzba

6.3 Rucni Cisténi otevienych jednotek

/\ UPOZORNENI

Nikdy nepouZivejte kyselinu chlorovodikovou na desky z nerezové oceli. K
pFiprave Cisticich roztokd nepouzivejte vodu s vice nez 330 ppm iontd CI.

Je velmi dllezité, aby byly nosné tyCe a podpérné sloupky z hliniku chranény
pred pusobenim chemickych latek.

POZNAMKA

Dbejte na to, abyste pfi ruénim €isténi neposkodili tésnéni.

g Nebezpeci zranéni osob.

PFi pouzivani Cisticich prostfedkl pouzivejte pfislusné ochranné vybaveni. Viz
¢ast Osobni ochranné prostredky v kapitole Bezpecnost.

g Nebezpeci zranéni osob.

Korozivni Cistici tekutiny. Mohou zpUsobit vazna zranéni pokozky a oci.

PFi pouzivani Cisticich prostfedkl pouzivejte pFislusné ochranné vybaveni. Viz
Cast Osobni ochranné prostredky v kapitole Bezpecnost.

6.3.1 Usazeniny, které Ize odstranit pomoci vody a kartace

Desky nemusi byt pfi €isténi deskového vyméniku tepla vyjmuty.

@ S Cisténim zacnéte, kdyz je topny povrch
jesté vihky a desky visi v ramu.

@ Odstrarite usazeniny pomoci mékkého
kartaCe a tekouci vody.

@ Oplachnéte je vodou pomoci vysokotlaké
hadice.
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Udrzba 6

6.4 Zavirani

Postupujte dle pokynl uvedenych nize, abyste se ujistili, Ze je deskovy tepelny vyménik spravné
uzavren.

Identifikaci Sroubu uvadi ¢ast Usporadani Sroubd na strané 50.

@ Zkontrolujte, zda jsou tésnici povrchy Cisté.

@ Ocistéte zavity Sroubd pomoci ocelového
kartaCe nebo Cistice zavith od spolecnosti
Alfa Laval. Namazte zavity tenkou vrstvou
maziva, napf. Gleitmo 800 nebo ekvivalentu.

@ Pfipevnéte tésnéni k deskam nebo
zkontrolujte, zda byla vSechna tésnéni
spravné pfipevnéna. Zkontrolujte, Ze viechna
tésnéni byla umisténa ve svych pozicich v
drazkach.

Je-li tésnéni nespravné nasazeno, vycniva z
drazky tésnéni nebo se nachazi mimo
drazku.

@ Pokud byly desky odstranény, nasadte desky

ve stfidavém sméru a s tésnénim otoCenym g 0
smérem k desce ramu nebo pfitlacné desce, §\\%
jak je uvedeno na listu zavéSovani desek. %g
Pouzijte linku vyznagenou pfi otevieni \§§
deskového vyméniku tepla, viz pokyn

Otevreni — Procedura.

@ Pokud byly desky na vnéjSi strané oznaceny,
ovéfte to (viz pokyn Otevreni — Procedura).
Pokud jsou desky spravné sestaveny
(A/B/A/B atd.), tvofi okraje tvar podobny
~plastvi medu®, viz obrazek.
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6 Udrzba

@ Modely deskovych vymeéniku tepla T6 a T10
pouzivaji rozdélené ty¢e blokované matici.

Sejméte matice, podlozky, vodici ty¢,
podpérnou nohu a vnéjsi konce tyce.

Znovu smontujte v nasledujicim pofadi;
podlozky, matice, vnéjsi konce tyCe, vodici
ty&, podpérna noha a matice.

Oteviranim model deskovych vyméniku
tepla T6 a T10 se opotifebuji nosné a vodici
tyCe, které musi byt pfi poSkozeni vyménény.

@ Stlacte soubor desek k sobé. Rozmistéte Ctyfi
stahovaci Srouby podle obrazku.Utahujte Ctyfi
Srouby (1), (2), (3), (4), dokud rozmér
souboru desek neméri 1,10xA, pficemz v
pribéhu procesu zavirani zajistéte
rovnobéznost zakladni a pfitlané desky.
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Udrzba 6

Utahujte rovhomérné ¢tyfi Srouby (1), (2), (3),
(4), dokud neni dosazen rozmér A.

V pfipadé pouziti pneumatického

utahovaciho zafizeni pouzijte utahovaci
moment s maximalni hodnotou uvedenou v
tabulce dole. Zkontrolujte rozmér A béhem

utahovani.
Sroub s podlozkou
Rozmér Sroubu
Nm kpm
M16 135 13,5
M20 265 26,5
M24 450 45

Pfi ruénim utahovani je nutné utahovaci

moment odhadnout.

Pokud nelze dosahnout rozméru A:
» Zkontrolujte poCet desek a rozmér A.

* Zkontrolujte, zda se vSechny matice volné
pohybuji. Pokud ne, oCistéte je a namazte,

pfipadné je vyménte.

Pneumatickym utahovanim nosnych a
vodicich ty&i deskového vyméniku tepla T6 a

T10 se poskodi vnéjsi konce tyce.

@ Namontujte zbyvajici pojistné Srouby a
zkontrolujte rozmér A na obou stranach,

nahore a dole.

Namontujte ochranné kryty (pokud je

pouzivate).

@ Pfipojte potrubi.

@ Pokud deskovy vyménik tepla po dosazeni
rozméru A netésni, Ize jej utahnout jesté o

1,0 % rozméru A.

200000993-4-CS
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6 Udrzba

6.5 Tlakova zkouska po provedeni udrzby

Tyto postup muze provadét pouze osoba k tomu opravnéna podle mistnich
pravnich pfedpisl a v souladu s pfislusnymi normami. Neni-li takova osoba k
dispozici interné, musi byt povolana externi autorizovana firma fungujici podle
mistni legislativy a pouzivajici spravné vybaveni.

Pfed zahajenim provozu, nebo pokud byly desky &i tésnéni vyjmuty, viozeny
nebo vyménény, dlirazné doporucujeme provést hydrostatickou zkousku
Béhem této zkousky musi byt jedna strana média testovana, zatimco druha
strana je oteviena do atmosféry. Pfi viceprichodovém nastaveni musi byt
v8echny oddily na jedné strané zkouSeny soucasné. Doporucena délka
zkousky je 10 minut pro kazdou stranu.

A UPOZORNENI | Nebezpeéi poskozeni zafizeni.

Doporucéeny tlak zkousky tésnosti je tlak rovny provoznimu tlaku vlastni jednotky
+ 10 %, nikdy vSak tlak vySsi, nez je maximalni pfipustny tlak (PS) uvedeny na
typovém S§titku.

A VAROVANI | Nebezpeéi zranéni osob.

Zkouska zavedenim plynu (tlakového média) pod tlakem muze byt velmi
nebezpecna. Musi byt dodrZzeny mistni pravni pfedpisy v oblasti rizik
souvisejicich se zkouskami tlakovym médiem. K pfikladim nebezpedi patfi riziko
vybuchu nekontrolovanym rozpinanim média nebo riziko uduseni v disledku
Ubytku kysliku.

A VAROVANI | Nebezpeéi poskozeni zafizeni.

Pfipadna uprava nebo uprava deskového vyméniku tepla je odpovédnosti
koncového uzivatele. Co se tyka recertifikace a tlakovych zkouSek deskového
vymeéniku tepla musi byt dodrZzovany mistni pravni pfedpisy v oblasti provoznich
revizi. Pfikladem pfestavby je pfidani dalSich desek do souboru desek.

V pfipadé nejistoty v oblasti postupu zkouSek deskoveho vyméniku tepla se
poradte se zastupcem spole€nosti Alfa Laval.
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Udrzba 6

6.6 Pretésnéni

Nize uvedené postupy se tykaji tésnéni poli, tésnicich krouzkl a koncovych
tésnéni.

I

Pfed sejmutim opotfebovanych tésnéni zkontrolujte, jak jsou upevnéna.

6.6.1 Zpusob upevnéni Clip-on/ClipGrip

@ Otevrete deskovy tepelny vyménik (viz ¢ast
Otevreni na strané 50) a vyjméte desku, ktera
vyzaduje nove tésnéni.

Pfed otevienim deskového vyméniku tepla
zkontrolujte zaruéni podminky. V pfipadé
jakychkoli pochybnosti kontaktujte
obchodniho zastupce spole¢nosti Alfa Laval.
Viz 84ast Zarucni podminky v kapitole Uvod.

@ Vyjméte plvodni tésnéni.

@ Ujistéte se, Ze jsou vSechny tésnici povrchy
suché, Cisté a bez cizich substanci, jako jsou
napfiklad tuk, mastnota apod.

@ Zkontrolujte tésnéni a pfed jeho nasazenim
odstrante zbytek pryze.

I

Toto plati zvlasté u tésnéni koncové desky!

@ Pripevnéte tésnéni k desce. Zasunte hroty
tésnéni pod okraj desky.

I

_

Ujistéte se, Ze jsou oba vystupky na tésnéni
ve spravné poloze. ClipGrip

5

@ Opakujte postup na vSech deskach, které je
tfeba pretésnit. Uzaviete deskovy vymeénik
tepla dle Zavirani na strané 55.
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7/ Uskladnéni deskového vyméniku tepla

/\\ VAROVANI | Nebezpeti poskozeni zafizeni.

Bedna neni uréena pro skladovani na sobé.

Nikdy nezatézujte horni ¢ast bedny.

Spole¢nost Alfa Laval dodava deskovy vyménik tepla tak, aby mohl byt ihned
po dodani uveden do provozu, pokud nebylo dohodnuto nic jiného.

V pfipadé dlouhodobého skladovani po dobu jednoho mésice nebo déle je
tfeba pfijmout urlitd opatfeni, aby se zamezilo zbyteCnému poskozeni
deskoveho vyméniku tepla. Viz sekce Skladovani ve venkovnich prostorach
na strané 61 a Skladovani ve vnitfnich prostorach na strané 61.

Spole¢nost Alfa Laval a jeji zastupci si vyhrazuji pravo kdykoli zkontrolovat misto
uskladnéni zafizeni nebo toto zafizeni az do data vyprSeni zaruky uvedeného ve
smlouvé. 10 dni pfed datem kontroly musi byt zaslano upozornéni.

Pokud existuje jakakoli nejasnost tykajici se uskladnéni deskoveho vyméniku
tepla, poradte se se zastupcem spolecnosti Alfa Laval.

7.1 Skladovani v bedné

Pokud je uskladnéni deskového vyméniku tepla po jeho dodani znamé
pfedem, informujte spole¢nost Alfa Laval pfi objednavani deskového
vyméniku tepla tak, aby mohl byt pfed zabalenim spravnym zptsobem
pfipraven.

Skladovani ve vnitinich prostorach

* Vyménik skladujte v mistnosti s teplotou od 15 do 20 °C a vlhkosti do 70 %.
V pfFipadé venkovniho uskladnéni si pfectéte Skladovani ve venkovnich
prostorach na strané 61.

» Chcete-li zabranit poSkozeni tésnéni, nemélo by se ve skladovaci mistnosti
nachazet zadné zafizeni produkujici ozén, jako jsou napfiklad
elektromotory nebo svafovaci zafizeni.

» Chcete-li zabranit poskozeni tésnéni, neskladujte v mistnosti zadna
organicka rozpoustédla ani kyseliny a vyvarujte se pfimého sluneé¢niho
zareni, intenzivniho salani tepla nebo pusobeni ultrafialového zareni.

» Utahovaci Srouby by mély byt spravné pokryty tenkou vrstvou maziva. Viz
Cast Zavirani na strané 55.

Skladovani ve venkovnich prostorach

Je-li tfeba skladovat deskovy vyménik tepla ve venkovnich prostorach,
dodrzujte opatfeni uvedena nize a v ¢asti Skladovani ve vnitrnich prostorach
na strané 61.

Uskladnény deskovy vymeénik tepla by mél byt kazdé tfi mésice vizualné
zkontrolovan. Pfi uzavirani obalu by mély byt uveden do pavodniho stavu.
Kontrola zahrnuje:

200000993-4-CS 61




7 Uskladnéni deskového vymeéniku tepla

« Namazani utahovacich Sroubut
» Kovové kryty vystupu
e Ochranu souboru desek a tésnéni

* Obal

7.2 \lyfazeni z provozu

V pfipadé, Ze je deskovy vymeénik tepla z jakéhokoli diivodu po del$i dobu
vypnut a vyfazen z provozu, dodrzujte stejna opatfeni jako v ¢asti Skladovani
ve vnitrnich prostorach na strané 61. Nicméné pred skladovanim je nutné
provést nasledujici Cinnosti:

» Zkontrolujte rozmér souboru desek (vzdalenost mezi zakladni a pfitlacnou
deskou, rozmér A).

* Vypustte obé média deskového vyméniku tepla.

+ Deskovy vyménik tepla by mél byt vyplachnut a osusen v zavislosti na typu
média.

* Neni-li pfipojeno potrubi, pfipojky by mély byt zakryté. Pro pfipojky pouZijte
plastové nebo preklizkové kryty.

» Zakryjte soubor desek nepruhlednou plastovou folii.

Spusténi po dlouhodobém vyfazeni z provozu

Pokud byl deskovy vymeénik tepla delSi dobu vyfazen z provozu, tzn. déle nez
jeden rok, zvysuje se riziko uniku kapaliny pfi spousténi. Chcete-li se tomuto
problému vyhnout, doporucuje se ponechat pryzové tésnéni v klidu, aby
mohlo znovu ziskat svoji pruznost.

1. Pokud deskovy vyménik tepla neni umistén v ur€ené pozici, postupuijte dle
pokynu v ¢asti Montaz na strané 23.

2. Poznameneijte si rozmér mezi zakladni a pfitlaénou deskou (rozmérA).

3. Uvolnéte utahovaci Srouby. Postupujte podle pokyna uvedenych v Casti
Otevreni na strané 50. Otevirejte deskovy tepelny vyménik, dokud rozmér
souboru desek neméri 1,25%A.

4. Ponechejte deskovy vyménik tepla v klidu 24—48 hodin, ¢im déle, tim Iépe,
aby se tésnéni mohla uvolnit.

5. Utahnéte Srouby dle pokyn( v ¢asti Zavirani na strané 55.

6. Spolec¢nost Alfa Laval doporucuje provést tlakovou zkousku. Médium,
obvykle voda, by mélo byt vpousténo v urcitych intervalech, aby byl
deskovy vyménik tepla uchranén pfed nahlymi razy. Doporucuje se
provadét testovani do jmenovitého tlaku. Viz vykres PHE.
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